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M8-as autópálya és annak részeként meg-
épülõ dunaújvárosi Duna-híd (Pentele híd)
A Gyárépszer Kft. az M8-as autópálya szakaszai-
hoz a portálszerkezeteket gyártotta és szerelte,
valamint a szalagkorlátok helyszíni szerelését
végezte (H2, H3 típusú korlátok). 
A Duna híd építésénél különféle szerkezetek
legyártásában és felszerelésében vett részt, mely
tevékenység a híd építésének utolsó har-
madában zajlott (2006-2007). 
A Gyárépszer Kft. feladata volt:
közel 7 km szalagkorlát megépítése, pálcás kor-
látok gyártása és szerelése, mintegy 250 tonna

gyalogos- és kerékpárkorlát gyártása és kihe-
lyezése, a hídtesten és a kosárfül egységeken
belüli kb. 300 tonna vizsgálójárda rendszer
legyártása és beépítése, valamint víznyelõk
gyártása, netlon háló szerelése, forgalomtechni-

M8 motorway and as part thereof the
"Pentele" Danube bridge in Dunaújváros
Gyárépszer Kft. manufactured and assemled the
portal structures for the M8 motorway and also
assemled the balustrades on-site (type H2, H3).
On the "Pentele" Danube bridge the company

took part in manufacturing and installing different
types of strucutres at the final phase of the con-
srtuction (between 2006 and 2007).

Tasks of Gyárépszer Kft. included:
Installing approx. 7 kms balustrades, Manu-
facturing and assembling approx. 250 tonnes
pedestrian and bicycle bars, Manufacturing and
erecting  approx. 300 tonnes pathway control
systems under the main body of the bridge and
inside the basket handles, Manufacturing of
drains, installation of netlon nets, creating inno-
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ka dilatációinak kialakítása, leesés elleni
védelem megépítése… stb.
Megrendelõk: Ganzacél Zrt, Vegyépszer Zrt. és
MCE Kft. 

B6; M6 / 142k jelû acélszerkezeti híd
gyártása, szerelése
Az érdi Angeli út feletti felüljáró 183,5 tonnás
acélszerkezetû híd gyártását, helyszíni szerelését
végeztük.  
A Gyárépszer Kft. feladata volt:
technológizálás, az építés koordinálása, a
gyártási és helyszíni hegesztési munkák végzése,
az elvégzett munkák minõsítése és dokumen-
tálása.
Megrendelõ: Mahíd Zrt. 

vative dilatation of traffic-technical systems and
protection systems against falling down, etc.
Contractor: Ganzacél Zrt, Vegyépszer Zrt. and
MCE Kft.

Manufacturing and constructing the steel
bridge number B6; M6 / 142k
At present Gyárépszer Kft manufactures and
assembles on-site the 183,5 tonnes steel over-
pass bridge crossing Angeli street  in Érd. 
Tasks of Gyárépszer Kft. include:
Technologisation, Coordination of the construc-
tion, Welding during manufacturing and on-site,
Quality assurance and documentation of the
tasks undertaken.
Contractor: Mahíd Zrt. 
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M6-M0-ás autópálya közötti szakasz építése
A Gyárépszer Kft. feladata:
30 db portál- és konzolszerkezet gyártása,
alapozási munkák végzése és a szerkezetek
helyszíni elhelyezése, szalagkorlátok kiépítése,
netlon hálók felszerelése.
Megrendelõ: Vegyépszer Zrt.

Construction of the sections between the 
M6-M0 motorways
Tasks of Gyárépszer Kft. include:
Manufacturing 30 portal and console structures,
foundation works and erecting structures on-site,
Installing balustrades, Installing netlon nets.
Contractor: Vegyépszer Zrt.
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Minõsítések/
Qualifications

Munkatársak, vezetõk/
Colleagues

• Jamniczky Tibor – ügyvezetõ igazgató 
• Molnár Ferenc – mûszaki gazdasági vezetõ 
• Tabajdi György – projektvezetõ
• Baranyai Zoltán – MEO-vezetõ 
• Rács György – projektvezetõ 
• Murger Mihály – munkahelyvezetõ 
• Varga Gábor – mûszaki elõkészítõ  
• Tabajdi Györgyné – titkárságvezetõ

• Tibor Jamniczky – CEO 
• Ferenc Molnár – technical-financial manager 
• György Tabajdi – project manager 
• Zoltán Baranyai – quality manager 
• György Rács – project manager 
• Mihály Murger – supervisor 
• Gábor Varga – technical arrangement
• Györgyné Tabajdi – secretariat
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A helyszíni szerelések háttereként a DUNAFERR Rt.
Déli-városi területén az alábbi gyártó bázissal ren-
delkezünk: 
• 600 m2 daruzott csarnok, lakatos-hegesztõ

mûhely; 
• 200 m2 forgácsoló mûhely; 
• 2000 m2 daruzott elõszerelési terület. 

Telephelyünk a 6-os fõút közelében helyezkedik
el, a kamion- és vasútforgalom biztosított.

As the background of the local assembling we
feature the following manufacturing base within
the area of DUNAFERR Rt. - southern part:
• 600 m2 of craned workshop, smith-welding

workshop; 
• 200 m2 of shavings workshop; 
• 2000 m2 of craned pre-assembling area. 

The site is situated close to road no. 6., the truck
and railway traffic is assured.

Telephely/
Data of Premises

Referencia nyilatkozatok/
Reference letters



Technical Office:
7100 Szekszard, Augusz Imre ut 9-11.
Premises: 
Dunaujvaros, DUNAFERR RT. Delivaros
Management:
H-2401 Dunaujvaros, Pf. 159.
E-mail: gyarepszer@vnet.hu 
Phone/fax: (+36 25) 413 136
Phone: (+36 25) 582 397

Székhely:
7100 Szekszárd, Augusz Imre út 9-11.
Ügyvezetés/telephely:
Dunaújváros, DUNAFERR Rt. Déliváros
Levelezési cím:
2401 Dunaújváros, Pf. 159.
E-mail: gyarepszer@vnet.hu 
Tel./fax: (+36 25) 413 136
Tel.: (+36 25) 582 397




